
• Cubierta MDF 25mm Laminado alta presión, con tras
cara balance, cantos en PVC 2mm.

• Estructura metálica en perfil 50/50 en 2mm de
espesor, con viga de acero perfil 50x30 en 2mm +
escuadras plegadas en acero de 1.9mm.

• Acabado con pintura electro estática y horneadas a
220º, con excelente terminación y durabilidad.

• Patines regulables embutidos en plástico inyectado y
regulación con perno y tuerca metálica.

• Altura de escritorio: 750mm.

• Perforación para pasa cable plástico redondo en
costado derecho.

• De requerirlo en otra ubicación, debe indicarlo al
momento de realizar su compra. Las perforaciones
en terreno tendrán un cobro adicional.

• Terminaciones, según carta de colores Liberona.

• Terminaciones y acabados especiales, estarán sujeto
a confirmación.
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COLOR CUBIERTA COLOR ESTRUCTURA

La tabla de acabados no refleja con precisión los 
colores reales debido a las diferencias en las 

pantallas; solicite un muestrario fisico al concretar su 
compraACABADOS

El valor del m3 entregado en la tabla  es 
informativo, pero el calculo real para el valor del 

transporte ,depende de multiples factores, no 
solo de las cifras entregadas.
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